Zalgcznik nr 3 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE DO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO TYPU
FURGON.

I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wczesniej
niz w 2016 r. samochodu dostawczego typu furgon, spetniajacego podane nizej warunki.

2. Wymagania formalne
Wraz z pojazdem nalezy dostarczy¢ dokumenty dopuszczajace pojazd do uzytkowania na
terenie RP.

II. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Rok produkcji smochodu nie wezesniej niz 2016 r.

Przebieg 0—200 km (uwzgledniajacy testy fabryczne).

Liczba siedzacych miejsc pasazerskich min. 3.

Silnik wysokoprezny, turbodotadowany, chtodzony ciecza, min. 4 cylindrowy o pojemnosci
minimum 2250 ¢m3 i mocy nie mniejszej niz 130 KM, spelniajacy ekologiczng norm¢ EURO
6.

Mechanizm kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym.

Skrzynia biegow manualna, zsynchronizowana, 6 biegowa (plus wsteczny).

Typ nadwozia L2H2.

Rozstaw osi minimum 3400mm.

Dtugosé przestrzeni zaladunkowej minimum 3000mm.

Wysokos$é przestrzeni zatadunkowej minimum 1800mm.

Fadownos$é minimum 1400 kg.

Dopuszczalna masa catkowita pojazdu min. 3400kg

Mozliwo$¢ zamontowania haku holowniczego o technicznej maksymalnej masie przyczepy
z 0sig centralng i hamulcem minimum 3000 kg.

Technicznie dopuszczalna maksymalna masa zespotu pojazdéw minimum 6400 kg.

Nadwozie lakier akrylowy w kolorze biatym.

Trwata przegroda z blachy z centralnie umieszczong szyba.

Wyposazenie.

ABS + EBD.

Chlapacze przednie i tylne

Cztery hamulce tarczowe na wszystkich kotach

Drzwi prawe boczne przesuwane

Fotel kierowcy z podlokietnikiem regulowany na wysokos¢ i z regulacja ledzwiowa
Immobiliser

A



Instalacja radiowa wraz z radioodtwarzaczem oraz glosnikami
Kolumna kierownicy regulowana na wysokos¢

Lusterka sterowane elektrycznie i podgrzewane

Oswietlenie wewngtrzne kabiny oraz przestrzeni tadunkowe;j
Pirotechniczne napinacze paséw bezpieczenstwa

Poduszka powietrzna kierowcy

Schowek w desce rozdzielczej zamykany

Siedzenie pasazera dwumiejscowe

System odcinajgcy doplyw paliwa w razie wypadku

Szyby przednie sterowane elektrycznie

Trzecie $wiatlo stop

Wlew paliwa zamykany na klucz

Wzmocnione zawieszenie tylne

Zaglowki na wszystkich miejscach

Zamek centralny sterowany pilotem

Klimatyzacja manualna

Trojkat ostrzegawczy

Apteczka samochodowa

Gasnica proszkowa



