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Profil geologiczny - przewidywany

Temat : Projekt robót geologicznych na wykonanie zastêpczego eksploatacyjnego 
otworu wiertniczego St.  1a. i likwidacji  isteniaj¹cego eksploatacyjnego otworu 
wiertniczego St. 1.  Dla ujêcia wód podziemnych z utworów plejstoceñskich w 
Sêkocinie Nowym przy ul. Sadowej

Rzêdna ziemi przy otworze: ok.  n.p.m.
szerokoœæ geograficzna 
d³ugoœæ geograficzna 

116,8 m
j: 52º 06' 46,9"

l: 20º 54' 02,8”

  

Projekt zarurowania i zafiltrowania otworu St. 1a

Za³. 9.1.1.

Wnioskodawca: Gmina Raszyn

Rodzaj wiercenia: okrêtno-udarowe

Jaros³aw Krêgiel
nr upr. V-1499

Próbki sk³adowane w firmie realizuj¹cej roboty geologiczne
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Wariant 1 Lokalizacja
miejsc

opróbowa-
nia

próbka wody

próbka gruntu

Gleba

Piasek œredni, ¿ó³ty

Glina zwa³owa

Piasek œredni/Piasek drobny, 
¿ó³ty i szary

0,5

11,5

H
o

lo
ce

n
P

le
js

to
ce

n

7,0

17,5

31,0

Piasek ró¿ny

¯wir + otoczaki

31,0 m ppt

6,00 m ppt

1

6,0 m ppt

1

2

2 Rury os³onowe   508 mm 
podci¹gniête 
do g³êbokoœci 19,0 m

Rura nadfiltrowa 
PVC   = 330mm
o d³ugoœci 31,0 m
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Uszczelnienie 
compactonitem
o d³ugoœci 2,0 m

Wype³nienie urobkiem 
w³asnym + cement (pasta)

Obsypka piaskowa/¿wirowa
granulacjê okreœli nadzór
geologiczny

Czêœæ robocza filtra o 
d³ugoœci 16,0 m,
filtr szczelinowy
+ siatka filtracyjna, 
(parametry 
do ustalenia przez nadzór
geologiczny)
PCV o œrednicy   330 mm

44

Rura podfiltrowa 
PCV   = 330 mm
o d³ugoœci 3,0 m

Poduszka ¿wirowa 0,5 m

48

I³

P
lio

ce
n

47,0

48

m
. p

.p
.t.5252

m. p.p.t.

Œlad po rurach 
os³onowych   508 mm

Wype³nienie urobkiem 
w³asnym + cement (pasta)
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Temat : Projekt robót geologicznych na wykonanie zastêpczego eksploatacyjnego 
otworu wiertniczego St.  1a. i likwidacji  isteniaj¹cego eksploatacyjnego otworu 
wiertniczego St. 1.  Dla ujêcia wód podziemnych z utworów plejstoceñskich w 
Sêkocinie Nowym przy ul. Sadowej

Rzêdna ziemi przy otworze: ok.  n.p.m.
szerokoœæ geograficzna 
d³ugoœæ geograficzna 

116,8 m
j: 52º 06' 46,9"

l: 20º 54' 02,8”

  

Za³. 9.1.2.

Wnioskodawca: Gmina Raszyn

Rodzaj wiercenia: obrotowe na p³uczkê

Jaros³aw Krêgiel
nr upr. V-1499

Próbki sk³adowane w firmie realizuj¹cej roboty geologiczne
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Wariant 2

próbka wody

próbka gruntu

Lokalizacja
miejsc

opróbowa-
nia

Projekt zarurowania i zafiltrowania otworu St. 1a

Gleba

Piasek œredni, ¿ó³ty

Glina zwa³owa

Piasek œredni/Piasek drobny, 
¿ó³ty i szary

0,5

11,5

H
o

lo
ce

n
P

le
js

to
ce

n

7,0

17,5

31,0

Piasek ró¿ny

¯wir + otoczaki

31,0 m ppt

6,00 m ppt

1

6,0 m ppt

1

2

2

Wiercenie œwidrem 
grabkowym lub gyzerem
na p³uczkê
œlad po odwiercie   475 mm

Rura nadfiltrowa PVC   
330mm o d³ugoœci 31,0 m
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Wype³nienie urobkiem 
w³asnym + cement (pasta)

44

Rura podfiltrowa PCV 
  = 330 mm 
o d³ugoœci 3,0 m
Poduszka ¿wirowa 0,5 m

48

I³

P
lio

ce
n

47,0

48

m
. p

.p
.t.5252

m. p.p.t.

Uszczelnienie 
compactonitem
o d³ugoœci 19,0 m

Wype³nienie urobkiem 
w³asnym + cement (pasta)

Obsypka piaskowa/¿wirowa
granulacjê okreœli nadzór
geologiczny

Wiercenie œwidrem 
grabkowym lub gyzerem
na p³uczkê œlad po 
odwiercie   570 mm

Rury os³onowe
usuniête po zafiltrowaniu
   508 mm

Uszczelnienie 
compactonitem
o d³ugoœci 2,0 m

Czêœæ robocza filtra o 
d³ugoœci 16,0 m,
filtr szczelinowy
+ siatka filtracyjna, 
(parametry 
do ustalenia przez nadzór
geologiczny)
PCV o œrednicy   330 mm

Uwaga
Dopuszcza siê wiercenie
w konduktorze o œrednicy
508 mm o d³ugoœci 5,0 m 
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Temat : Projekt robót geologicznych na wykonanie zastêpczego eksploatacyjnego 
otworu wiertniczego St.  1a. i likwidacji  isteniaj¹cego eksploatacyjnego otworu 
wiertniczego St. 1.  Dla ujêcia wód podziemnych z utworów plejstoceñskich w 
Sêkocinie Nowym przy ul. Sadowej

Rzêdna ziemi przy otworze: ok.  n.p.m.
szerokoœæ geograficzna 
d³ugoœæ geograficzna 

116,8 m
j: 52º 06' 47,0"

l: 20º 54' 02,3”

  

Projekt likwidacji otworu St. 1.

Za³. 9.2.

Wnioskodawca: Gmina Raszyn

Jaros³aw Krêgiel
nr upr. V-1499

Gleba

Piasek œredni, ¿ó³ty

Piasek drobny, 
ciemno ¿ó³ty

0,5

15,0

H
o

lo
ce

n
P

le
js

to
ce

n

8,0

18,0

33,0

Piasek ró¿ny

¯wir + otoczaki

33,0 m ppt

6,05 m ppt

1

6,05 m ppt

1

2

2

Glina zwa³owa

40,0

I³

49,0

53,0

Piasek drobny, 
lekko zagliniony

Œlad po rurach os³onowych usuniêtych po 
zafiltrowaniu   508 mm

Rura nadfiltrowa PVC   = 299 mm
o d³ugoœci 15,0 m
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Czêœæ robocza filtra  
o d³ugoœci 6,0 + 5,0 + 4,0 m,
siatka nylonowa nr 12

 = 244 mm

44

Rura podfiltrowa   = 244 mm
o d³ugoœci 4,0 m

48

P
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n

48

m
. p

.p
.t.5252

m. p.p.t.

Czêœæ robocza filtra o d³ugoœci 3,0 m,
siatka filtracyjna nr 12

Rura miêdzyfiltrowa   = 299 mm
o d³ugoœci 15,0 m

Rura nadfiltrowa PVC   = 299 mm
o d³ugoœci 15,0 m

P³yta betonowa (B50) 1,0 x 1,0 x 0,1 m
z numerem studni, dat¹ likwidacji 
i nazw¹ podmiotu który zlikwidowa³ 
otwór eksploatacyjny 

Œlad po rurach os³onowych usuniêtych po 
zafiltrowaniu   406 mm

Kolumna filtracyjna - 
wype³nienie betonem 
w przelocie 0,0 - 53,0 m p.p.t.

Kopiec z gruntu zostanie rozebrany. Materia³ gruntowy zostanie
wykorzystany do wykonania kopca na otworze St. 1a.
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