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Projekt zarurowania i zafiltrowania otworu St. 1a Rodzaj wiercenia: okretno-udarowe
Temat : Projekt robt geologicznych na wykonanie zastgpczego eksploatacyjnego Rzedna ziemi przy otworze: ok. 116,8 m n.p.m.
otyvory wiertniczego St. 1.a..| I|kvy|daq| |§ten|ajqoego eksp'loatacyjnegolotv.voru szeroko$é geograficzna : 52° 06' 46,9"
wiertniczego St. 1. Dla ujecia wod podziemnych z utwordw plejstocenskich w dt - fi - 20° 54' 02,8
Sekocinie Nowym przy ul. Sadowej ugosc geograticzna . S ;
Whioskodawca: Gmina Raszyn
Probki sktadowane w firmie realizujgcej roboty geologiczne
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Zat. 9.1.2.
Projekt zarurowania i zafiltrowania otworu St. 1a Rodzaj wiercenia: obrotowe na ptuczke
Temat : Projekt robét geologicznych na wykonanie zastgpczego eksploatacyjnego Rzedna ziemi przy otworze: ok. 116,8 m n.p.m.
otworu wiertniczego St. 1a. i likwidacji isteniajgcego eksploatacyjnego otworu szeroko$¢ geograficzna : 52° 06' 46,9"
wiertniczego St. 1. Dla ujecia wéd podziemnych z utworéw plejstoceriskich w at . i ) 2'00 402 8"’
Sekocinie Nowym przy ul. Sadowej ugosc geograticzna . S ’
Whioskodawca: Gmina Raszyn
Probki sktadowane w firmie realizujgcej roboty geologiczne
@ © 8 Profil geologiczny - przewidywany Wariant 2 Lokalizacja
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Projekt likwidacji otworu St. 1.
Temat : Projekt robot geologicznych na wykonanie zastgpczego eksploatacyjnego Rzedna ziemi przy otworze: ok. 116,8 m n.p.m.
otworu wiertniczego St. 1a. i likwidacji isteniajgcego eksploatacyjnego otworu szeroko$¢ geograficzna : 52° 06' 47,0"
wiertniczego St. 1. Dla ujecia wéd podziemnych z utworéw plejstoceriskich w at L. fi ) 260 402 3,,'
Sekocinie Nowym przy ul. Sadowej ugosc geograticzna 5 s
Whioskodawca: Gmina Raszyn
> " . Kopiec z gruntu zostanie rozebrany. Materiat gruntowy zostanie
;,‘g 9 § Profil geologlczny wykorzystany do wykonania kopca na otworze St. 1a.
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